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Caracteristicas técnicas de las mascarillas segun su
confeccion:

COMPARATIVA CONFECCIONADA A CONFECCIONADA
BAMBU MASK DOBLE CAPA A1 CAPA

Eficacia de filtracion 97,05% 96,2%
Bacteriana (EFB)
Resplrabllldad 71% 85%
Resistencia 100% No pasa
Salpicaduras

Todas las tablillas se entregan con rollo de 25m. de gomay
patrones para su confeccion.

* |a tablilla de 5m. confeccionada a doble capa, salen 100uds.
de mascarillas aproximadamente.



Certificado por Aitex
norma EN 14683:2019 + AC:2019.

RESUMEN DE RESULTADOS /
RESULTS SUMMARIZE

Realizados sobre |a siguiente referencia:
Carried out on the following reference:

MUESTRA MASCARILLA DOBLE CAPA BAMBU

Sobre los requisitos de funcionamiento en base a la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de
mascarillas quirdrgicas puntos 5.2.2, 523 y 5.2.4 para los tipos |, Il y lIR./ with the performance
requirements of EN 14683: 2013 + AC: 2019 sfandard for surgical masks paintz 5.2.2, 5.2.3 and 5.2.4 for fypes |, Il and IIR.

Habiéndose obtenido los siguientes resultados: /
Having obtained the following results

isitos de funcionamiento / L el
Requi S e L RESULTADOS
RESULTS

(Promedio + DS)
Tipo | Tipoll | TipolIR (Average + SD)
Typel Type I Type NR

Eficacia de la filtracion

bauenana (BFE) (%) 97,05 * 3,05

Respnbmdad Prealnn

ual (Palnm )
plessum (Pall:m’}
No

n
Sph.m resistance pressure (kFa) = :

Observaciones / Notes:

El resto de ensayos de la norma no indicados no han sido evaluados / The rest of the standard tests

not indicated have not been evaluated
- DS: Desviacion estandar / SD: Standard Deviation.



